Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Онега Неруд»  
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	Отдел технического контроля
	
	
	
	
	

	5. Лаборант
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	Производственно-технический отдел
	
	
	
	
	

	18. Главный маркшейдер
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	19. Маркшейдер
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	Горный цех
	
	
	
	
	

	24. Начальник горного цеха
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	25А(25-1А). Машинист экскаватора ЭКГ 5 А
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	26. Машинист экскаватора
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	27А(27-1А). Машинист буровой установки СБШ 250 МНА
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	28. Машинист буровой установки
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	29. Взрывник
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	Дробильно-сортировочный цех
	
	
	
	
	

	30. Начальник цеха
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	31. Механик цеха
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	32. Начальник смены
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	33А(33-1А). Дробильщик
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	34. Машинист конвейеров
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	35. Бункеровщик
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	36. Грохотовщик
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха
	Для снижения вредного воздействия шума 
	
	
	

	Автотранспортный цех
	
	
	
	
	

	39А(39-1А; 39-2А; 39-3А). Водитель автомобиля Белаз по перевозке горной массы
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	40А(40-1А). Водитель погрузчика занятого на погрузке горной массы
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	41. Водитель топливозаправщика
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	42. Машинист крана автомобильного
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	43. Водитель автомобиля грузового
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	44. Водитель автомобиля легкового
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	45А(45-1А). Машинист бульдозера
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	Железнодорожный участок
	
	
	
	
	

	47. Мастер железнодорожного пути
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	50А(50-1А). Машинист тепловоза
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Для снижения времени вредного воздействия шума 
	
	
	

	51А(51-1А). Помощник машиниста тепловоза
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	Для снижения времени вредного воздействия шума 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	52А(52-1А; 52-2А; 52-3А). Монтер пути
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	Цех по ремонту и наладке оборудования
	
	
	
	
	

	54А(54-1А; 54-2А; 54-3А; 54-4А; 54-5А; 54-6А). Электрогазосварщик ручной сварки и резки
	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия вредных веществ воздуха рабочей зоны 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	55А(55-1А; 55-2А; 55-3А; 55-4А; 55-5А; 55-6А; 55-7А; 55-8А; 55-9А). Слесарь дежурный и по ремонту оборудования
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	56А(56-1А). Слесарь по ремонту подвижного состава
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	58. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
	Для снижения воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
	
	
	

	
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	

	59. Электромонтер по ремонту ВЛ
	Установить регламентированные перерывы на основании МР 2.2.9.2311-07, п. 8
	Для снижения тяжести трудового процесса 
	
	
	


Примечание: мероприятия отсутствуют на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми.
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